
Серия источников
питания постоянного тока

№ 90374-23

PP1100



6 
Моделей  
в серии

10 
Редактируемых 
точек сигнала

2,8’’ 
Большой LCD 
ЖК дисплей

Надёжная 
защита схемы 
от перегрузок  
и ошибок

Тестирование 
работоспособности 

печатной платы, 
зарядки/разрядки

Функция  быстрой 
зарядки от USB порта

Режимы 
стабилизации 

напряжения и тока



С функцией сохранения 
4 наборов параметров 
канала для быстрого 
доступа

Высокая стабильность 
сигнала и возможность 

гибкой настройки
2 
Режима 
работы

Одновременная 
индикация 

установленных 
и измеренных 

выходных 
параметров

Экономит место  
на рабочем столе



Модель Verdo 
PP1101

Verdo 
PP1102

Verdo 
PP1103

Verdo 
PP1104

Verdo 
PP1105

Verdo 
PP1106

Выходное 
напряжение, В 0-30 0-60 0-30 0-60

Выходной ток, А 0-5 0-10 0-5 0-10

Макс. выходная 
мощность, Вт

150 200 300

Каналы 1

Погрешность по 
напряжению, В ±(0,1%+0,2) ±(0,1%+0,1) ±(0,1%+0,2) ±(0,1%+0,1)

Погрешность по 
току, А ±(0,1%+0,04)

Пульсации 
напряжения (0-20 
МГц), Вп-п (мВп-п)

<0,05

Коммуникационные 
интерфейсы USB-устройство

USB-порт для 
зарядки внешних 
устройств

Зарядка 5V/1A
Поддержка QC2.0, QC3.0, BC1.2, Apple, Huawei FCP, Samsung AFC протокол 

быстрой зарядки 5V, выход быстрой зарядки 9V, макс. мощность 12 Вт

Дисплей 2,8” цветной ЖК-дисплей, 240 × 320, 65536 цветов

Размер, мм /Масса, 
кг 226×82×142 / 1,5

Технические характеристики 



Комплектация

Источник питания 1 шт.

Кабель питания 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

CD-диск с программным обеспечением 1 шт.

Плавкий предохранитель 1 шт.

Кабель с разъёмами типа «банан» 1 шт.

Сертификаты

Свидетельство о внесении  
в реестр СИ № 90374-23



Информация для заказа

Артикул Наименование

PP110100 VERDO PP1101 Источник питания 30В, 5А, 150 Вт

PP110200 VERDO PP1102 Источник питания 30 В, 10А, 200 Вт

PP110300 VERDO PP1103 Источник питания 60 В, 10А, 200 Вт

PP110400 VERDO PP1104 Источник питания 60 В, 5А, 300 Вт

PP110500 VERDO PP1105 Источник питания 30 В, 10 А, 300 Вт

PP110600 VERDO PP1106 Источник питания 60 В, 10А, 300 Вт

Оцените удобство 
современных решений


