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ЭЛЕКТРЕТНЫЕ МИКРОФОНЫ
Название Диаметр, Высота Напряж., Ток, Чувствительность, Частота,

d мм h, мм B mA dB Гц
ECMR10A 6±0.15 5.2±0.2 4.5 0.5 56± 3db 50~13000
ECMR10B 6±0.15 5.2±0.2 4.5 0.5 60± 3db 50~13000
ECMR10C 6±0.15 5.2±0.2 4.5 0.5 64± 3db 50~13000
ECMR10D 6±0.15 5.2±0.2 4.5 0.5 68± 3db 50~13000
ECMR30A 9.96±0.1 9.0±0.3 4.5 0.5 55± 3db 50~13000
ECMR30B 9.96±0.1 9.0±0.3 4.5 0.5 61± 3db 50~13000
ECMR30C 9.96±0.1 9.0±0.3 4.5 0.5 67± 3db 50~13000
ECMR60A 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 56± 3db 50~13000
ECMR60B 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 60± 3db 50~13000
ECMR60C 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 64± 3db 50~13000
ECMR60D 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 68± 3db 50~13000
ECMR60E 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 72±3db 50~13000
ECMR66A 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 56± 3db 50~13000
ECMR66B 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 60± 3db 50~13000
ECMR66C 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 64± 3db 50~13000
ECMR66D 9.83±0.1 7.0±0.3 4.5 0.5 68± 3db 50~13000
UEMR2 9.7±0.1 5.1±0.2 4.5 0.5 64± 4b 50~13000

Способ подключения

UEM�2

ECM�66

ECM�60

ECM�30

ECM�10

ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ 
ЗВУКА KINGSTATE

Название Высота, Диаметр, Напряж., Ток, Частота, Интенсивн . Температ.
h, мм d, мм В mA Гц звука, dB диапазон

KPER110 5 24 30 <=12 4100±500 90 R30+85
KPER116 10 30 30 <=8 2000±500 90 R30+85
KPER120 4 24 30 <=8 6000±500 88 R30+85
KPER127 4 30 30 R 4500±500 91 R30+85
KPER137 14 42 30 <=12 2800±500 100 R30+85
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