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Микросхема представляет собой усилитель яркостного 
сигнала в канале записи бытового видеомагнитофона. Со
держит: / — устройство автоматической регулировки усиле
ния; //, V — усилители; III — детектор; IV  — селектор син
хроимпульсов; VI — электронный коммутатор; VII — коррек
тор-ограничитель; VII — частотный модулятор; IX — схема 
привязки уровня. Конструктивно оформлена в корпусе типа 
2120.24-5.

Назначение выводов: 1 — вход видеосигнала; 2 , 3  — вы
воды балансировки усилителя; 4 — вывод подключения це
пей коррекции; 5 — вход селектора; 6 — выход строчного 
синхроимпульса; 7 — общий вывод, питание ( — ( / ип) ;  8 —  

емкость фильтра; 9 — выход ЧМ; 10 — регулировка уровня 
«белого»; II  — вывод для подключения цепей коррекции; 
12 — регулировка уровня черного; 13, 14 — коррекция и уста
новка значения несущей частоты; 15 — опорная точка; 16 — 
вход схемы привязки уровня; 17 — вход управления режи
мом работы (включение режима «запись»); 18 — выход уси
лителя; 19 — вход усилителя; 20, 23 — питание ( +  (/„ п) , 
21, 22 — выводы электронного коммутатора; 24 — выход ви
деосигнала.

+&п  В ы х о д

Принципиальная схема усилителя яркостного сигнала 
в канале записи видеомагнитофона формата УН5

П а р а м е т р ы Р е ж и м  и з м е р е н и я З н а ч е н и е

* / „  п. В 9 - Ь  1

I  п о т  17, М А Т  =  —  10... +  55 °С 6...20
/ п о т  20  2 3 , м А Т =  - 1 0 . . .  +  55 °С 13...30

и  и  с т р  б » в ^ в х !=  0,25 В; ( /АРу =  0,7 В 3...6.5
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Параметры Режим измерения Значение

П 12» в Г =  2 5  °С 5 .. .5 ,5

П т . 18, В { / Вх 1 = 0 ,2 5 В ;  ( / Вх. 1 9 = 0 , 6 В  

{ /а р у= 0 , 7  В

2 ,1 .. .3 ,5

П т  22, В {/» х . 1 = 0 ,2 5  В; { / а ру =  0 ,7  В > 0 , 8  В

П т 2А, В {/вх1 = 0 , 2 . . . 0 , 8  В; { / а р у= 0 , 7  В 0 ,7 .. .0 ,8 5

д /1, М Г ц 3 ,5 . . .6

етрб» МКС { / , „ = 0 , 2 5  В; { / а ру =  0 ,7  В 3 .5 . . .4 .5

К о с  2г.9> д Б П ВХ1 = 0 , 2 5  В ; /  =  5 М Г ц > 2 5

П т  т их  1, В 2

П т  тах. 16, В 0 ,6

Ррас, М ВТ 3 5 0

1 Д/м — диапазон перестройки частоты модулятора на выводе 9.

П р и м е ч а н и е .  Минимальное сопротивление нагрузки, не 
менее:
на выводе 2 .................... 1 кОм
на выводе 18 .................... 10 кОм
на выводе 2 4 .................... 3,3 кОм
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Структурная схема 
ИМС КР1005ХА4
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Основные характеристики ИМС КР1005ХА4
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