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N1HQL 6021 8.1x6.1x2.3 ,еынчоловорп
.тирреф
кинчедрес

нГкм001~нГкм51.0 5;01 21~93.0 0.7~052 54~052
N3HQL 0121 0.2x5.2x2.3 нГкм065~нГкм01.0 5;01;02 82~52.0 0.5~002 04~007

N4NQL/N4HQL 2181 6.2x2.3x5.4 нГкм0022~нГкм0.1 5;01;02 05~02.0 3.1~021 03~005
N11GQL 3060 8.0x8.0x6.1 ,еынйолсогонм

.наворинаркэ
нГн0022~нГн74 01;02 51.1~03.0 05~062 51~05

N12GQL 5080 52.1x52.1x0.2 нГн0074~нГн001 01 00.1~62.0 74~043 03~052

N33SQL 4121 8.1x5.3x2.3 .наворинаркэ нГкм001~нГкм0.1 2;5 06.6~91.0 01~021 01~07

A01GQL 2040 5.0x5.0x0.1
еынйолсогонм

нГн33~нГн2.1 нГн3.0;5 76.0~01.0 0051~0006 002

A11GQL 3060 8.0x8.0x6.1 нГн001~нГн2.1 нГн3.0;5;01 09.0~01.0 008~0006 003

A01PQL 2040 53.0x5.0x0.1
.нчонелпокнот

нГн33~нГн0.1 нГн1.0;нГн2.0;2;5 08.3~01.0 0012~0006 06~004

A11PQL 3060 5.0x8.0x6.1 нГн001~нГн3.1 нГн2.0;2 01.6~03.0 007~0006 05~003

A8061WQL 3060 8.0x8.0x6.1 ,еынчоловорп
зикинчедрес
.мюлаадиско

нГн022~нГн2.2 нГн2.0;нГн5.0;2;5 5.2~940.0 0021~0006 021~007

A12NQL 5080 7.1x5.1x0.2 нГн074~нГн7.2 5.0;2;5;01 08.2~20.0 053~0006 061~019
A1NQL 6021 8.1x6.1x2.3 нГн001~8.8 5;01 03.0~920.0 009~0001 032~057

H1NQL 6021 8.1x6.1x2.3
,еынчоловорп

.тирреф
кинчедрес

нГн088~45 5;01 68.0~530.0 002~008 081~029

C1HQL 6021 8.1x6.1x2.3
еынчоловорп

нГкм001~нГкм21.0 01;02 21~80.0 21~009 08~079
C3HQL 0121 0.2x5.2x2.3 нГкм065~нГкм51.0 01;02 22~820.0 7.5~086 06~0541
C4HQL 2181 6.2x2.3x5.4 нГкм074~нГкм1 01;02 5.8~80.0 0.3~001 09~0801

C12GQL 5080 52.1x52.1x0.2
,еынйолсогонм

.наворинаркэ

нГкм74~нГкм1 03 02.1~01.0 02~051 7~06

F12GQL 5080 52.1x52.1x0.2 нГкм74~нГкм1 03 06.0~02.0 5.7~501 7~022

C6NQL 0222 7.4x0.5x7.5 еынчоловорп нГкм00001~нГкм21.0 02 001~700.0 5.0~054 Ам05~А6

C33SQL 2121 1.2x3.3x3.3
,еынчоловорп
.наворинаркэ

нГкм0022~нГкм065 03 82~8.7 5.1~0.3 02~05

C66SQL 5252 7.4x3.6x3.6 нГкм00001~нГкм72.0 02 7.93~700.0 5.0~003 Ам05~А6

ИНДУКТИВНОСТИ СЕРИИ LQ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Компоненты изготавливаются из высококачественных материалов по собственной технологии фирмы Murata. 

Каждая серия имеет свои конструктивные особеннос4
ти, определяющие их основные характеристики и об4
ласть применения. Широкий диапазон номиналов,
резонансных частот и рабочих токов позволяют подо4
брать индуктивные компоненты практически для лю4
бой сферы применения: бытовой техники, телекомму4
никаций, источников питания и даже автомобильной
промышленности.

Диапазон номиналов соответствует ряду Е12, кроме
значения 3.6 с различными порядковыми множителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ LQ N 1 A 10N J
LQ H 3 N 331 K

Допуск:
G (± 2%) B (± 0.1нГн)
J (± 5%) C (± 0.2нГн)
K (± 10%) S (± 0.3нГн)
M (± 20%) D (± 0.5нГн)
N (± 30%)

Кодовое обознач. номинала индуктивности:
3N3 4 3.3 нГн
33N 4 33 нГн
R33 4 0.33 мкГн
3R3 4 3.3 мкГн
330 4 33 мкГн
331 4 330 мкГн

Характеристика, назначение:
N 4 общего применения
C 4 дроссельные катушки
A 4 без ферритового сердечника
H 4 высокодобротные
F 4 дроссельн. катушки для источн. пост. тока

ЧИП индуктивность фирмы Murata

Конструкция, структура:
H 4 проволочн., мотаные, с покрытием
N 4 проволочные, мотаные, без покр.
S 4 проволочные, мотаные, 

экранированные
P 4 тонкопленочные
G 4 многослойные
W 4 проволочные, с гориз. намоткой

Размер:
1 4 1206 
3 4 1210 
4 4 1812 
6 4 2220 

10 4 0402 
11 4 0603 
21 4 0805 
33 4 1212 
66 4 2525 
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Диапазон рабочих температур: от –25 до +85 °С.
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