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полистирол
латунь или бронза
1000 В в течение 1 мин
3 А
не менее 1000 МОм
не более 3 •10�2 Ом

�40°С ... +105°C
2.54 мм

Материал  изолятора:
Материал контактов:

Предельное напряжение:
Ток:

Сопротивление изолятора:
Сопротивление контактов:

Допустимые 
температуры:

Шаг:

СЛОТЫ  

еинавонемиаН
ремзаР

мм,А мм,В

63�LS 3.25 2.34

26�LS 4.58 2.67

89�LS 7.831 5.921

021�LS 0.951 0.151

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SL " 36 R

Расположение контактов:
Прямые (не обозначается)
R � Под углом 90°

Количество контактов
Серия

КРАЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ
НА ШЛЕЙФ

Медный сплав (латунь) 
Полимер, усил. стекловол. (UL 94V�0)
1 А
500 В в течение 1 мин.
не менее 1000 МОм 
не более 0,03 Ом
�40°С … +105°С
2.54 мм
10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 44, 50, 56, 60, 62, 64

Материал контактов:
Материал изолятора:

Номинальный ток:
Предельное напряжение:

Сопротивление изолятора:
Сопротивление контактов:
Допустимые температуры:

Шаг:
Количество контактов:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

ов"лоK
воткатнок

ыремзаР ов"лоK
воткатнок

ыремзаР
мм,А мм,В мм,А мм,В

01 63.22 61.01 04 64.06 62.84

41 44.72 42.51 05 61.37 69.06

61 89.92 87.71 65 87.08 85.86

02 60.53 68.22 06 68.58 66.37

62 86.24 84.03 26 04.88 02.67

43 48.25 46.04 46 49.09 47.87

SL"RSL
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