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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИЙ CA9, CA14 ФИРМЫ ACP

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

1 � тип
2 � габарит (мм)
3 � тип ротора
4 � конфигурация
5 � расстояние между выводами (мм)
6 � модель вала

Параметры коммутации . . . . . . . . . . . . 24 В, 15 mA
Сопротивление контактов . . . . . . . . не более 5 Ом
Электрическая прочность . . . . . . . . . . . . . . . 1500 В
Сопротивление изоляции . . . . . . . . . . . 100×109 Ом
Ресурс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 циклов
Угол коммутации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30° ±15°
Диапазон температур. . . . . . . . . . . . . �25°С ÷ +70°С
Угол поворота вала . . . . . . . CA9 � 240°; CA14 � 260°

CA 14 N H 5 WT042
1    2   3 4 5     6

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМАТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Недорогие переключатели на основе полиэстра,  в пластиковом корпусе. Исполнение IP5 (5�я кат.)
Область применения: диммеры, антенные усилители и прочее.

S�B
A�A
E�C

CA14NH5 CA9MH5 CA14NV15 CA9MV

RCL371515256 16 F
1    2 3 4 5 6

ГАЛЕТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ SR25

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Назначение: функция выбора в многосекционных,
многополюсных, многопозиционных устройствах

Область применения: компьютерные периферийные
устройства, системы громкоговорящей связи, Hi�End
техника, телекоммуникационные устройства

Виды валов переключателей

Параметры коммутации . . . . . . . . . . . . . . . . 30 В; 0,5 A
Сопротивление контактов . . . . . . . . не более 0,025 Ом
Сопротивление изоляции . . . . . . . . . . . . . . . . 100 МОм
Электрическая прочность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры коммутации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 В; 0,3 A
Сопротивление контактов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не более 0,02 Ом
Сопротивление изоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 МОм
Электрическая прочность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 В
Ресурс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не менее 10000 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 � тип
2 � количество секций
3 � количество полюсов

4 � количество положений
5 � длина вала
6 � вид вала

SR 25515453 20 KQ
1   2 3 4 5  6    7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 � тип
2 � диаметр
3 � количество секций
4 � количество полюсов

5 � количество положений
6 � длина вала
7 � вид вала

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГАЛЕТНЫЕ СЕРИИ RCL371
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