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6.3 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ «PBF»

Стандартные цвета: белый, чер�
ный, красный, синий, зеленый,
желтый, фиолетовый, прозрачный.

* Трубка нарезана по 1 м и упа�
кована в пакеты.
** Коэффициент усадки этой
трубки 4 х 1, выпускается только
черного, синего, зеленого, крас�
ного и белого цветов.

Диаметр Диаметр Толщина
до усадки после усадки Толщина стенок
внутренний внутренний стенок до после усадки Упаковка Упаковка
d1, мм d2, мм усадки s1, мм s2, мм по 1 м* рулон, м
1,6 0,8 0,2 0,4 100 400
2,4 1,2 0,25 0,5 100 400
3,2 1,6 0,25 0,5 50 400
4,8 2,4 0,25 0,5 50 300
6,4 3,2 0,3 0,6 50 300
8,0** 2 0,3 0,7 50 150
9,5 4,8 0,3 0,6 50 150
12,7 6,4 0,3 0,6 50 100
19 9,5 0,4 0,8 50 50
25,4 12,7 0,45 0,9 25 50
31,8 12,7 0,45 0,9 25 50
38 19 0,5 1 25 50
51 25,4 0,55 1,1 10 50
76 38 0,65 1,3 10 25
102 51 0,7 1,4 5 25

Удлинение перед разрывом 200% min.
Диапазон рабочих температур �55оС до +105оС
Температура усадки +125оС до +200оС
Электрическая прочность 20 KV/mm min
Электрическое сопр. 1014 Ω/cm min
Диэлектрическая постоянная 2,5 max
Удельная плотность 0.95 g/cm3 min.
Усадка продольная до 10%  max.
Предел прочности 10 MPa min
Абсорбция воды 0,5% max

СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЛАСТИКОВЫЕ
Монтаж: сверловое отверстие (монтаж под винт шасси для типа S)
Материал: нейлон 66 (Стандарт UL 94V�2) Цвет: белый

Тип P Тип R
Тип M

BS �             06 M 
Серия    высота распорки, мм  тип распорки, мм

Тип А
Тип S

НАБОРЫ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ «АВТО»,
«МАСТЕР», «ЭЛЕКТРО»

Данные наборы термоусадочной трубки, пригодятся на даче и в квартире, в автомобиле и офисе. В наборах содержатся тонкостенные
термоусадочные трубки не содержащие галогенов, без подавления горения, диаметром 2,4мм; 3,2мм; 4,8мм; 6,4мм; 9,5мм; 12,7мм.
Термоусадочная трубка находит широкое применение в качестве электроизоляционных и уплотняющих материалов. Благодаря широкой
цветовой гамме применяются как маркировочный и как декоративный материал.

Фен тепловой
воздушный
ПТВ400/6/2
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