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Параметры Тип терморегулятора
ТК�20 ТК�40 ТКР�1 ТКР�2 ТКР�3 ТКР�4

Напряжение коммутируемой цепи , не более , В ~250 ~250 ~250 ~250 ~250 ~250
Коммутируемый ток при cos =1,0, не более , А 10 6.3 10 10 10 10
Коммутируемый ток при cos =0.6, не более , А 6.3 4 6 6 6 6
Число срабатываний при макс . токе и cos =1,0 не менее ,(циклов) 15000 30000 20000 20000 20000 20000
Температура срабатывания , С° +20 до +170 +70 до +170 1 1 1 1
Диапазон регулирования температуры , C° 1 1 0 1 40 0 1 100 0 1 150 20 1 250
Погрешность температуры срабатывания , % ±3; ±6; ±10 ±6 1 1 1 1
но не более , соответственно , С° ±3; ±6; ±10 ±10 1 1 1 1
Погрешность установки крайних значений диапазона , C° 1 1 ±1 ±1 ± 5 ± 5
Температура возврата ниже точки настройки в пределах, С ° 15± 5 до 40± 10 50 1 1 1 1
Температура возврата ниже точки настройки на , C° 1 1 5 5 7 10
Переходное сопротивление не более , Ом 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Электрическая прочность не менее , В 1500 500 1500 1500 1500 1500
Сопротивление изоляции не менее , МОм 50 50 50 50 50 50
Межосевое расстояние, L 1 1 20 20 20 20
Масса, не более, г 3.5 1.5 19 19 19 19

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ 
Терморегуляторы ТК �20, ТК�40, ТКР�1, ТКР�2, ТКР�3, ТКР�4 устройства, чувствительные к
температуре, которые поддерживают температуру прибора в определенных пределах путем
автоматического отключения или включения цепи. В исходное положение терморегуляторы
возвращаются самостоятельно после понижения температуры. 
Терморегуляторы ТКР�1, ТКР�2, ТКР�3, ТКР�4 предназначены для плавного регулирования
мощности нагревательных элементов электробытовых приборов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Регулирование температуры, контроль температуры, ограничение нагрева и сигнализации в электро1
приборах и промышленных установках, машиностроении, приборостроении, технологии производст1
венных процессов.

ПРИМЕРЫ
Электронагреватели, водонагреватели, фены, теплоизлучатели, электроварочные аппараты, электро1
бытовые приборы, электрогладильные машины, пылесосы, электроаппаратостроение, электронные
приборы и блоки, компьютерная техника, машиностроение, технологическое оборудование, промыш1
ленные установки и электроузлы.

Система обозначений:

ТК20 � 100 � 80 � НЗ(НР)
1          2       3            4

1. Тип регулятора
2. Температура срабатывания, оС
3. Температура отпускания, оС
4. Контакты: НЗ 1 нормально замкнутый

НР 1 нормально разомкнутый

ТЕРМОСТАТЫ ИМП.

Параметры В�1002 В�1009
Температура срабатывания 60 1 160 С 45 1 140 С
Допустимое отклонение + 5110 % + 5%
Рабочие напряжения до 250VAC до 250VAC
Ресурс при 24VDC 100mA 50 тыс.
Ресурс при 32VDC 100mA 50 тыс.
Ресурс при 250VAC 6A 30 тыс.
Ресурс при 250VAC 2A 10 тыс.
Температура перегрева 200С / 5мин. 180С / 3 мин.
Диэлектрическая прочность 1500VAC / 1мин. 1500VAC / 1мин.
Срабатывание Автоматическое
Восстановление Автоматическое
Стандарты UL,  CSA
Сертификация ISO 9002
Состояние контактов нормально замкнутые

B�1002
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ТК40

ТКР
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Применение: блоки питания, трансформаторы, обогреватели, регуляторы
температуры.

ТЕРМОСТАТЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

Параметры
Температура срабатывания 30 1 120 С
Допустимое отклонение +/1 6110 C
Рабочие напряжения до 250VAC
Ресурс >100 тыс.
Угол регулировки 2600

Срабатывание/восстановление автоматическое

B�1003S


