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Количество пар контактов:
Материал изолятора:

Макс. рабочая температура:
Макс. допустимое рабочее напряжение:

Цвет корпуса:

12
нейлон
105 °С
400 В
белый

ЛИНЕЙКИ КЛЕММ
Линейки клемм серии PA предназначены для парного соединения проводов
сечением от 1,5 до 10 мм2 в силовых распределительных электрощитах. 
Метод соединения: винтовой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КЛЕММЫ
РАЗВЕТВИТЕЛИ
Клеммы предназначены для использования в раз*
ветвительных коробках. Клеммы обеспечивают
надежный контакт и прочное крепление проводов
внутри них с помощью защелки «ласточкин хвост».
Выпускаются в 2,3, 4,5 и 8 полюсном исполнении.
Максимальное сечение разветвляемого провод*
ника 4 мм2.

Технические параметры
Материал корпус полиамид РА 6.6

клемма контактный материал электролитическая медь
покрытие SN60 Pb 40
пружина клеммы пружинная сталь, хромо*никелевый сплав

конструкция контактная пружина с плотным прижимом к медной шине
Пожароустойчивость согласно UL94 V2
Сечение зажимаемого провода D 1,5 мин. 0,752 макс. 1,52

D 2,5 мин. 1,02 макс. 2,52

D 4,0 мин. 1,52 макс. 4,02

Цвет сечение провода 1,52 и 4,02 2,52

св. серый RAL 7035 темно*серый RAL 7043
Максимальное сечение медный провод 1,52 2,52 4,02

450 V 20 A 450 V 25 A 450 V 35 A
алюминиевый провод 2,52 4,02

450 V 16 A 450 V 22 A
Температурный диапазон *40О..+100оС при статической эксплуатации
Соответствия стандартам VDE, ISSEP, KEMA, DEMKO, SETI, LCIE, CESI, NEMKO,

DEMKO, VE, SEMKO, SEV, LOM
Alu*Top 30

температурный диапазон *40о...+60 оС
испытания в соответствии и EN 60998

Сечение проводов/Количество полюсов
2 полюса 3 полюса 4 полюса 5 полюсов 8 полюсов

0,752*2,52 Х Х Х Х Х
1,52*4,02 Х

Модель Размеры, мм
Макс. сечение
зажимаемого

провода

Макс. 
допустимый

ток
Винт

А В С D E F кв. мм A резьба х длина, мм

РА78 95,8 16,3 13,3 2,9 8,0 2,9 1,5 6 М2,6 х 5
РА710 117,5 20,2 15,8 3,2 10,0 3,6 2,5 10 М3 х 6
РА712 140,5 23,8 19,8 3,9 12,2 3,8 6,0 16 М3,5 х 7
РА714 158,0 25,6 25,4 4,8 13,5 4,3 10,0 32 М4 х 9

Наименование
Размеры, мм

Сечение
проводников

Макс. 
ток, А

А В С D E F кв. мм A

TR710 9,7 35 4 40 9 7,5 32 2 10
TR720 11 35 4 40 9 7,5 35 3,5 20
TR730 12,5 35 4 45 9 7,5 38 5,5 30
TR760 22,4 35 4 56 7,5 38 22 60
TR7100 32 35 4 74 7,5 46 38 100
TR7200 39 35 4 86 7,5 58 100 240
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Размеры, мм 0.8х6.4 0.8х6.4 0.8х6.4
W, мм 6.6 6.8 6.2
F, мм 7.5 7.4 14
L, мм 19 19 24.6

Наименование Электрические Кол7во Размеры в мм
параметры контактов L L1 A B C D E

TB*1503 3 46.5 36.5 7 9 M3 22 17.5
TB*1504 600V 4 55.5 45.5 7 9 M3 22 17.5
TB*1506 15A 6 73.5 63.5 7 9 M3 22 17.5
TB*1512 12 128.5 118 7 9 M3 22 17.5
TB*2503 3 50.5 40 8 10.5 M4 28 19
TB*2504 600V 4 61.5 51 8 10.5 M4 28 19
TB*2506 25A 6 82.5 72 8 10.5 M4 28 19
TB*2512 12 147 136 8 10.5 M4 28 19

КЛЕММЫ
Линейки клемм

Клеммы ножевого типа

Размеры, мм ф 3.5 ф 4.0 ф 4.0
W, мм 3.5 4.0 3.95
F, мм 8.4 8.4 6.7
L, мм 16.4 17.8 18.5

Модель 36043LB 36041LB 36042LB
Внешний вид

Чертеж

Чертеж

Чертеж

Модель 36054LB 36067LB 36621LB
Внешний вид

Размеры, мм 0.5х2.8 0.5х2.8 0.8х6.4
W, мм 3.2 2.8 6.3
F, мм 6.4 12 7.5
L, мм 16 21 20

Модель 36063LB 36072LB 36071LB
Внешний вид
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