
Rury, kanały, złączki
Pipes, ducts, connections 153

CZ

Rurki gładkie, rury karbowane
Rigid pipes,  flexible corrugated pipes

Rura karbowana PCV 
o wymiarze [A] / [B] :

Flexible corrugated pipes 
with dimensions [A] / [B] :

Rura karbowana PCV typ lekki 320N
Flexible corrugated pipes PCV 320N type

Rura karbowana PCV typ lekki 320N z pilotem
Flexible corrugated pipes PCV 320N type with pilot

Rura karbowana PCV typ 750N
Flexible corrugated pipes PCV 750N type

Rura karbowana PCV typ 750N z pilotem
Flexible corrugated pipes PCV 750N type with pilot

Numer katalogowy
Catalogue number

Opakowanie
Quantity in package

Numer katalogowy
Catalogue number

Opakowanie
Quantity in package

Numer katalogowy
Catalogue number

Opakowanie
Quantity in package

Numer katalogowy
Catalogue number

Opakowanie
Quantity in package

16 / 11 6109-25 25 mb. 6160-25 25 mb. 6109-25 /750 25 mb. 6160-25 /750 25 mb. 

16 / 11 6109-50 50 mb. 6160-50 50 mb. 6109-50 /750 50 mb. 6160-50 /750 50 mb.

20 / 14,5 6100A-25 25 mb. 6161A-25 25 mb. 6100A-25 /750 25 mb. 6161A-25 /750 25 mb. 

20 / 14,5 6100A-50 50 mb. 6161A-50 50 mb. 6100A-50 /750 50 mb. 6161A-50 /750 50 mb.

25 / 19 6102A-25 25 mb. 6163A-25 25 mb. 6102A-25 /750 25 mb. 6163A-25 /750 25 mb. 

25 / 19 6102A-50 50 mb. 6163A-50 50 mb. 6102A-50 /750 50 mb. 6163A-50 /750 50 mb.

32 / 25 6110 25 mb. 6166-25 25 mb. 6110 /750 25 mb. 6166-25 /750 25 mb.

Wymiar [A] mm / [B] mm:
Dimensions [A] mm / [B] mm:

Numer katalogowy
Catalogue number

Opakowanie
Quantity in package

16 / 12,4 17012 30 mb.

20,7 / 16 17016 30 mb.

24,7 / 20 17020 30 mb.

30,6 / 25 17025 30 mb.

Wymiar [A] mm / [B] mm:
Dimensions [A] mm / 

[B] mm:

Numer katalogowy
Catalogue number

Zwykła

Numer katalogowy
Catalogue number

Rozcięta
Opakowanie

Quantity in package

7 / 10 G.6157 G.6157R 100 mb.

9 / 12 G.6158 G.6158R 100 mb.

11 / 16 G.6150 G.6150R 100 mb.

13,5 / 18 G.6151 G.6151R 100 mb.

14,5 / 20 G.6152 G.6152R 100 mb.

19 / 25 G.6153 G.6153R 50 mb.

25 / 32 G.6155 G.6155R 50 mb.

Rura karbowana spiralna 320 N  
/ Flexible spiral corrugated pipes 320 N
Odporna na UV: NIE, UV Resist: NO

Rura karbowana typ samochodowy - zwykła i rozcięta 
Peszel stosowany jest do zabezpieczania wiązek 
elektrycznych przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Znajduje również zastosowanie 
w aparaturze przemysłowej, układach 
sterowania i automatyki oraz innych 
urządzeniach elektrotechnicznych. Kolor czarny. 
Materiał: LDPE ( Low density Poly Ethylene).  

B

AB

Rura karbowana PCV typ lekki 320N oraz rura karbowana PCV typ 750N  / Flexible corrugated pipes PCV 320N and 750N type
Materiał samogasnące PCV (stabilizacja wapienno-cynkowa), odporne na UV / Rury z wewnętrznym rozciągliwym przewodem stalowym Ø0,5 mm (pilot)

Rurki gładkie 320N z kielichem 
Kolor: RAL7035 (jasny szary) 
Długość: 2 metry

Rurki gładkie 320N z kielichem 
Kolor: RAL7035 (jasny szary) 
Długość: 3 metry

Rurki gładkie 320N bez kielicha  
Kolor: RAL7035 (jasny szary)  
Długość: 3 metry

Rurki gładkie 750N z kielichem  
Kolor: RAL 7012 (ciemny szary) 
Długość: 3 metry

Rurki gładkie 750N bez kielicha  
Kolor: RAL 7012 (ciemny szary) 
Długość: 3 metry

Wymiar A Nr katalogowy Opakowanie Nr katalogowy Opakowanie Nr katalogowy Opakowanie Nr katalogowy Opakowanie Nr katalogowy Opakowanie

16 mm PT32016 58 m / 29 szt. PT32016/3 90m / 30 szt PT32016/3-BK 90m / 30 szt PT75016/3 90m / 30 szt PT75016/3-BK 90m / 30 szt

20 mm PT32020 60 m / 30 szt. PT32020/3 90m / 30 szt PT32020/3-BK 90m / 30 szt PT75020/3 90m / 30 szt PT75020/3-BK 90m / 30 szt

25 mm PT32025 54 m / 27 szt. PT32025/3 90m / 30 szt PT32025/3-BK 90m / 30 szt PT75025/3 90m / 30 szt PT75025/3-BK 90m / 30 szt

32 mm PT32032 30 m / 15 szt. PT32032/3 30m / 10 szt PT32032/3-BK 30m / 10 szt PT75032/3 30m / 10 szt PT75032/3-BK 30m / 10 szt

40 mm PT32040 40 m / 20 szt. PT32040/3 30m / 10 szt PT32040/3-BK 30m / 10 szt PT75040/3 30m / 10 szt PT75040/3-BK 30m / 10 szt

50 mm PT32050 16 m / 8 szt. PT32050/3 30m / 10 szt PT32050/3-BK 30m / 10 szt PT75050/3 30m / 10 szt PT75050/3-BK 30m / 10 szt

63 mm PT32063 12 m / 6 szt. PT32063/3 30m / 10 szt PT32063/3-BK 30m / 10 szt PT75063/3 30m / 10 szt PT75063/3-BK 30m / 10 szt

Rury gładkie. Materiał: Samogasnące PCV (stabilizacja wapienno-cynkowa). Odporne na UV.
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