
Источник питания OD-P предназначен для питания 
светодиодных лент напряжением 12 В.

Источник питания Онлайт 12 В

▶	 Источник	постоянного	напряжения	

▶	 Защита	от	короткого	замыкания	

▶	 Широкий	диапазон	рабочих	температур

Код продукта Мощность, Вт IP Диапазон входного 
напряжения, В 

Частота входного 
напряжения, Гц 

Выходное на-
пряжение, В Размер, мм Кол-во шт. 

в коробке Штрих-код

OD-P20-IP67-12V 20 67 90–264 50/60 12 DC 116х30х20 100/1 4660134 80828 4

OD-P30-IP67-12V 30 67 90–264 50/60 12 DC 220х30х20 50/1 4660134 80829 1

OD-P50-IP67-12V 50 67 90–264 50/60 12 DC 220х30х20 50/1 4660134 80830 7

OD-P60-IP67-12V 60 67 90–264 50/60 12 DC 152х43х20 50/1 4660134 80831 4

OD-P100-IP67-12V 100 67 176–264 50/60 12 DC 212х52х20 50/1 4660134 80832 1

OD-P150-IP67-12V 150 67 176–264 50/60 12 DC 225х54х25 30/1 4660134 80833 8

OD-P200-IP67-12V 200 67 176–264 50/60 12 DC 215х75х36 20/1 4660134 80834 5

OD-P40-IP20-12V 40 20 110–220 50/60 12 DC 85х38х58 120/1 4660134 80991 5

OD-P60-IP20-12V 60 20 110–220 50/60 12 DC 110х36х78 120/1 4660134 80992 2

OD-P100-IP20-12V 100 20 110–220 50/60 12 DC 159х42х98 60/1 4660134 80993 9

OD-P120-IP20-12V 120 20 110–220 50/60 12 DC 159х42х98 60/1 4660134 80994 6

OD-P150-IP20-12V 150 20 110–220 50/60 12 DC 198х42х98 50/1 4660134 80995 3

OD-P200-IP20-12V 200 20 110–220 50/60 12 DC 198х42х98 50/1 4660134 80996 0

OD-P250-IP20-12V 250 20 110–220 50/60 12 DC 198х50х109 36/1 4660134 80997 7

OD-P360-IP20-12V 360 20 110–220 50/60 12 DC 214х50х114 36/1 4660134 80998 4


