
ПАСПОРТ
Устройство ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U

для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U

Технические характеристики:

Назначение: применяется для ввода кабеля 
под теплоизоляцию.

Состав:

Комплект поставки:

– пластина УВ.20.01 – 1 шт;
– шайба УВ.20.03 – 1 шт;
– кабельный ввод GW-50416 – 1 шт;
– уплотнение GSL25 У.001 – 1 шт;
– уплотнение GSR25 У.002 – 1 шт;
– саморез с напресованной шайбой 4,2×13 – 4 шт. 

Устройство ввода кабеля  
под теплоизоляцию LEK/U __________ шт;

Паспорт изделия _________________ шт.

Дата продажи (отгрузки) ____________

Вес 0,095 кг

Габаритные размеры 60×60×39 мм

Внутренние размеры 
уплотнения GSR25 У.002

Ширина – 12 мм
Высота – 5 мм

Внутренние размеры 
уплотнения GSL25 У.001

Ширина – 8 мм
Высота – 5 мм
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Способ монтажа: крепить при помощи саморезов. 

Материал:  
1) Пластина УВ.20.01 – сталь оцинкованная;
2) Кабельный ввод GW-504 16 – высококачественный ПВХ; 
3) Уплотнение GSL25 У.001 и GSR25 У.002 – резина кремнийорганическая.
4) Шайба – нержавеющая сталь.


