
507

Технические характеристики
Номинальное напряжение 250, 400, 450, 500 В
Номинальная частота 50 Гц
Допустимое отклонение емкости ± 5%, ± 10%, ± 20%
Рабочая температура �40...+85 °С
Тангенс угла потерь в нормальных условиях < или = 0,0020
Сопротивление изоляции между 
соединенными вместе выводами и корпусом min 10000 МОм
Постоянная времени min 1000 МОм·мкФ

Электрические параметры
(10000 часов эксплуатации) 
Изменение емкости < или = ± 10%
Тангенс угла потерь, не более 0,006
Сопротивление изоляции, не менее 2500 МОм

ККООННДДЕЕННССААТТООРРЫЫ  ППУУССККООВВЫЫЕЕ  
««ДДППСС»»

Конструкция
Корпус:
� цилиндрический контейнер из самога�

сящегося пластика;
� уплотненная пластиковая крышка, на ко�

торой смонтированы клеммы, разъемы.

Емкость, мкФ Размер D x H, мм
370В 600В

3 � 25 х68
3.75 � 25х68

4 � 35х68
6 35х68 35х68
8 35х68 35х68

10 35х68 35х68
15 35х68 45х68
16 35х68 45х68
20 45х68 60х118
30 45х68 60х118
40 60х118 60х118
50 60х118 60х118
60 60х118 60х118
70 60х118 �

100 60х118 �

Предназначены для работы в схемах однофазных двига�
телей в качестве пусковых или рабочих и при использова�
нии трехфазных асинхронных электродвигателей в каче�
стве однофазных (аналог К�78, К�42). Применяются в це�
пях переменного, пульсирующего и постоянного тока.
Изготавливаются на основе самовосста�
навливающейся полимерной металлизи�
рованной пленки.

Технические характеристики

Рабочее 
напряжение от 250 до 600В, 
Частота (f) 50/60 Гц
Емкость (мкФ) от 3 до 100
Значение тангенса 
угла потерь на частоте 1000Гц = 2*10�3

Интервал температур �25 +85 °С

««КК7788��1177»»

Пусковые и рабочие
конденсаторы для одно�
фазных двигателей пе�
ременного тока, служат
также для улучшения ко�
эффициента мощности
светильников с газораз�
рядными источниками
света.

Набор керамических конденсаторов
224 шт.�14 номиналов (от 10пФ до 0,22мкФ)
10пФ, 100пФ, 1000пФ, 0,01мкФ, 0,1мкФ по 21шт.
22пФ, 47пФ, 220пФ, 470пФ, 2200пФ, 4700пФ, 0,022мкФ,
0,047мкФ по 14шт.
0,22мкФ � 7шт.

ННААББООРР  ККЕЕРРААММИИЧЧЕЕССККИИХХ
ККООННДДЕЕННССААТТООРРООВВ
КК//ССААРР11

ННААББООРР
ЭЭЛЛЕЕККТТРРООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ
ККООННДДЕЕННССААТТООРРООВВ  КК//ССААРР22

Набор электролитических конденсаторов
120 шт. � 10 номиналов (от 1мкФ до 1000мкФ)
1мкФх50В, 2.2мкФх50В, 4.7мкФх50В, 10мкФх50В, 22мкФх50В,
47мкФх25В, 100мкФх25В  по 15шт.
220мкФх25В, 470мкФх25В, 1000мкФх25В  по 5шт.

1155..22  РРЕЕЗЗИИССТТООРРЫЫ
ППООТТЕЕННЦЦИИООММЕЕТТРРЫЫ
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