
 

Серия: MAS830 (MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838) 
Производитель: PRECISION MASTECH ENTERPRISES CO.Ltd.

Модель MAS830 MAS830B MAS830L MAS838 

Номенклатурный  номер 16284 57238 41089 56170 
Выбор пределов измерений Ручной 
Количество разрядов 3 1/2  (1999) 
Размер дисплея Высота цифр 15 мм 

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Постоянное напряжение  DCV)  200мВ/2В/20В/200В     0,5%/600В     0,8% 
Переменное напряжение ( ACV) 200В/600В     1,2% 
Постоянный ток (DCI) 200мкА/2мА/20мА      1,0%/200мА       1,5%/10А         3,0% 2мА/20мА 1% 

200мА       2% 
10А            3% 

Cопротивление     (R) 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм  0,8%   /2мОм     1,0% 
Температура        ( 0С) нет "20…0        10% 

    0…400     1% 
400…1000    2%   

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Защита терминал до 10А не защищен  предохранителем 
Тест диодов есть 
Коэффициент усиления 
транзисторов (h FE) 

есть ( 1…1000) 

Прозвонка  цепей на 
проводимость 

нет  есть 

Подсветка дисплея нет есть нет 
Сохранение  данных на дисплее  
(Data Hold) 

есть 

Размеры,  мм 138 х 69 х  31 
Вес,  г 170 
Источник  питания 9V  ( 6F 22)  х1 
Стандартные аксессуары Щупы Т3003  (15,5 мм),  батарея, температурный  зонд   Р 3410  для  М838,    

Инструкция, упаковка 
 

Серия  MAS830. Соответствие: IEC 1010  САТ II  Портативные  карманные  цифровые  мультиметры  с 
ручным выбором пределов измерений.  Простые,  удобные,  надежные,  давно снискавшие популярность 
среди широкого круга потребителей. 


