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ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ
(ЧИП) РЕЗИСТОРЫ РН1�12 имп.

Номинальная мощность: 
Диапазон номинальных сопротивлений:  

Точность:
Температурный  диапазон:

Рабочее напряжение:

0,125 Вт
10 Ом ÷ 10 мОм, ряд Е 24
± 2% , ± 5%, ряд Е 24;     ± 1%, ряд Е 96 
– 55 °С ÷ + 125 °С
200 V 

РАЗМЕРЫ (мм)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сопротивление: 
первые две значущие цифры обозначают номинал.   
Третья цифра обозначает количество нулей.
Например: 103 = 10 000 Ом = 10 КОм 

КОНСТРУКЦИЯ

Размер 0603 0805 1206

L мм 1.55 2.0 3.2

W мм 0.8 1.25 1.6

T мм 0.5 0.5 0.5

Размеры
0805 =0.080 x 0.50

L x W в дюймах

Защитное покрытие (стекло) Внешний контакт (припой)

Промежуточный слой (Ni)

Внутренний контакт
(Ag, Pd/Ag)

Резистивный элемент (RUO2)Подложка (Al2O3)

W
L

T

· Бескорпусные  толстопленочные  резисторы
предназначены  для  работы  в цепях постоянного,
переменного  и  импульсного  тока.

· Используются  для  поверхностного  монтажа.

СЕРИЯ SQP В КЕРАМИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

ПРОВОЛОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

СЕРИЯ KNP ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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Возможна поставка на заказ резисторов серии KNP мощностью от 
0,5 до 10 Вт, а также с допустимыми отклонениями ± 5%, ± 2% и ± 1%.

Характеризуются высокой теплоотдачей,
нагрузочной способностью и устойчивостью 

к пульсациям, низким уровнем шума

Обладают повышенной жаро и огнестойкостью,
рассчитаны на диапазон мощностей от 2 до 20 Вт

Резисторы мощностью 2, 3, 7,15 и 20 Вт поставляются на заказ.
Постоянно в наличии широкий выбор резисторов 5 Вт и 10 Вт.
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