
ДЕЛЬТА-ПРО DSL 
со встроенным модемом 

Измеритель параметров выделенных линий 
ADSL/ADSL2/ADSL2+/SHDSL. Диагностика и 
поиск неисправности. Измерения скоростного 
потенциала линии, анализ потерь скорости, 
частотные измерения, спектральный анализ помех 
и полезного сигнала, мониторинг помех за сутки, 
рефлектометр, мост. 
 
Встроенный модем: работа с DSLAM, 
определение стандарта, получение данных о 
скорости, оценка качества ADSL-линии; 
длительный мониторинг. 
 
Легкий герметичный корпус из алюминиевого 
профиля 170х170х90 мм. Вес 1,5 кг. 4 сменных 
аккумулятора Ni-MH, AA, 1,2 В* 2,3АЧ на 8 часов 
непрерывной работы. 
 
Экономичный вариант. Может работать отдельно 
и в комплекте с генератором Дельта. Прост в 
управлении, можно работать без специальной 
подготовки. 
 
Измерения (стандарт ALT 2000): 
- спектр шума / сигнала (NOISE); 
- возвратне потери (RETURN LOSS); 
- затухание сигнала (INSERTION LOSS);  
- асимметрия (LONGITUDINAL BALANCE); 
- переходное влияние (NEXT/FEXT). 
 
Специальные функции: 
- анализ скоростного потенциала линии; 
- мониторинг прерываний скорости; 
- суточный мониторинг импульсных помех; 
- запись и чтение в графическом формате; 
- передача протокола на компьютер (ИК-порт). 

 


