
КЦ402А, КЦ402Б, КЦ402В, КЦ402Г,
КЦ402Д, КЦ402Е, КЦ402Ж, КЦ402И,
КЦ40ЗА, КЦ40ЗБ, КЦ40ЗВ, КЦ40ЗГ,
КЦ40ЗД, КЦ40ЗЕ, КЦ40ЗЖ, КЦ40ЗИ,
КЦ404А, КЦ404Б, КЦ404В, КЦ404Г,
КЦ404Д, КЦ404Е, КЦ404Ж, КЦ404И,
КЦ405д, КЦ405Б, КЦ405В, КЦ405Г,
КЦ405Д, КЦ405Е, КЦ405Ж, КЦ405И

Блоки из кремниевых, диффузионных диодов. Выпускают
ся в пластмассовых корпусах с жесткими выводами: КЦ402А,
КЦ402Б, КЦ402В, КЦ402Г, КЦ402Д, КЦ402Е, КЦ402Ж,
КЦ402И - однофазный мост; КЦ40ЗА, КЦ40ЗБ, КЦ403В,
КЦ40ЗГ, КЦ40ЗД, КЦ40ЗЕ, КЦ40ЗЖ, КЦ40ЗИ - два электри
чески не соединенных между собой однофазных моста;
КЦ404А, КЦ404Б, КЦ404В, КЦ404Г, КЦ404Д, КЦ404Е, КЦ404Ж,
КЦ404И - два электрически не соединенных между собой
однофазных моста с держателями nредохранителей типа ПМ;
КЦ405А, КЦ405Б, КЦ405В, КЦ405Г, КЦ405Д, КЦ405Е, КЦ405Ж,
КЦ405И - однофазный мост для монтажа на печатную плату.
Тип блока и схема соединения электродов с выводами приво
дятся на корпусе.

Масса блоков КЦ402А, КЦ402Б, КЦ402В, КЦ402Г, КЦ402Д,
КЦ402Е, КЦ402Ж, КЦ402И не более 7 г, КЦ40ЗА, КЦ403Б,
КЦ40ЗВ, КЦ40ЗГ, КЦ40ЗД, КЦ40ЗЕ, КЦ40ЗЖ, КЦ40ЗИ, KL~404A,
КЦ404Б, КЦ404В, КЦ404Г, КЦ404Д, КЦ404Е, КЦ404Ж, КЦ404И
не более 15 г, КЦ405А, КЦ405Б, КЦ405В, КЦ405Г, КЦ405Д,
КЦ405Е, КЦ405Ж, КЦ405И не более 20 г.

Э11ектрические nараметры

Среднее прямое напряжение короткого замы

кания при lвn. сР = /8n.сР. мАкс, не более:
з:« +25 °С .

Т= -40 °С························~··························

.
48

4,5 В
Средний обратный ток холостого хода
при U06P, и = UобР. и. мАкс, не более:

т, +25 °С ,,0 •• , .

Т = +85 °С .
125 В
250 В

Преде11ьньtе эксnпуатационные данные

Импульсное обратное напряжение:
КЦ402А, КЦ402Ж, КЦ40ЗА, КЦ40ЗЖ,
КЦ404А, КЦ404Ж, КЦ405А, КЦ405Ж 60 О В
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КЦ402Б, КЦ402И, КЦ40ЗБ, КЦ40ЗИ,
КЦ404Б, КЦ404И, КЦ405Б, КЦ405И 500 В
КЦ402В, КЦ40ЗВ, КЦ404В, КЦ405В 400 В
КЦ402Г, КЦ40ЗГ, КЦ404Г, КЦ405Г 300 В
КЦ402Д, кшозц, КЦ404Д, КЦ405Д 200 В
КЦ402Е, КЦ40ЗЕ, КЦ404Е, КЦ405Е 100 В

Средний выпрямленный ток:

КЦ402А, КЦ402Б, КЦ402В, КЦ402Г,
КЦ402Д, КЦ402Е, КЦ40ЗА. КЦ40ЗБ,
КЦ40ЗВ, КЦ40ЗГ, КЦ40ЗД, КЦ40ЗЕ,
КЦ404А, КЦ404Б, КЦ404В, КЦ404Г,
КЦ404Д, КЦ404Е, КЦ405А, КЦ405Б,
КЦ405В, КЦ405Г, КЦ405Д, КЦ405Е............ 1000 мА
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КЦ402Ж, КЦ402И, КЦ40ЗЖ, КЦ40ЗИ,
КЦ404Ж, КЦ404И, КЦ405Ж, КЦ405И ••.....• 600 мА

Частота без снижения электрических режимов 5 кГц

Температура окружающей среды .•.......•.......•..• -40 ••.+85 °С

lвп. (Р. НАК( llen, (Р, НАксf ~25° [)
КЦi,02(А-И)

80 t------11-----t~KЦ i,OJ(А -И)

60 КЦ40t,(А-И)_.._...--+---t
КЦ1,05(А-И)

1,0a---.+--__._-+----4--~--t

и0/,Р:иOfJP. 11, ff.AK(
20~+--.....,..__.......__.,_.._......__....

f,SкГц

~75 80 85 90 95

Пайка выводов допускается
не ближе 2 мм от корпуса.

Зависимость допустимоrо среднеrо
аьtпрямленноrо тока от температуры
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Зависимость допустимого среднеrо Зависимость имnупьсного nрямоrо
выnрямленноrо тока от частоты тока перегрузки от длительности

имnупьса
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