
Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от 

описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим  

Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. 
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Переключатель концевой  МП1107У4 исп.1  50x18x20мм 
380В 4А, контакты 4Cвинт, ON-(ON), ролик 
 

Актикул Q-498 

 

           
 

 

Описание 

Микровыключатель МП1107У4 представляет собой коммутационный аппарат открытого 

исполнения полумгновенного действия. Микровыключатель МП1107У4 является путевым 

аппаратом, который снабжен управляющим толкателем, обеспечивающим срабатывание от 

воздействия управляющих упоров. Упоры устанавливаются в определенных точках рабочего 

пути контролируемого объекта. Микровыключатель используется в слаботочных цепях 

управления и контроля и может быть установлен на подвижных и неподвижных частях 

контрольного объекта. Изделие состоит из пластмассового корпуса, внутри которого 

расположена контактная система, механическую переключающую часть, а также 

токоведущие шинки, предназначенные для подключения к внешним цепям. 

Принятые обозначения МП1107У4: 

МП-микровыключатель 

1 - номер серии 

1 - степень защиты IP00 по ГОСТ14255-69 

07 - тип привода рычаг с роликом 

У4  -  климатическое исполнение 

 

Характеристики 

Напряжение номинальное:  

- до 440В (постоянный ток)  

           - до 660В (переменный ток) 

Ток коммутации:   не более 10А 

Коммутируемая мощность:   до 300Вт 

Коммутация:   ON-(ON) на переключение, без фиксации 

Контакты:  4шт, типС под винт 
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