
Сравнение бесконтактных индикаторов напряжения 

Компания Fluke предлагает пять приборов семейства бесконтактных индикаторов 
напряжения. Тестеры, регистрирующие напряжение от 20 до 90 В, от 90 до тысячи 
вольт, и LVD2, которые оснащены фонариком и регистрируют напряжение до 
600 В. Ниже представлена удобная сравнительная таблица для всех пяти 
инструментов. 

Модели 

Семейство бесконтактных индикаторов напряжения 
Fluke 

1AC II  2AC  1LAC  LVD2  LVD1A 

Основные характеристики 

Диапазон напряжения 
от 90 до 
1000 В 
перем. тока 

от 90 до 
1000 В 
перем. тока 

от 20 до 
90 В 
перем. 
тока 

от 90 до 
600 В 
перем. тока 

от 40 В до 
300 В 
перем. тока 

Кнопка 
включения/выключения 

X 

 

X X X 

Всегда включен 

 

X 

   

Звуковой сигнал X 

 

X 

  

Фонарик 

   

X X 

Двойная индикация 

   

X X 

Гарантия и электробезопасность 

Гарантия (лет) 2 2 2 2 1 

Категория безопасности 
CAT IV 
1000 В 

CAT IV 
1000 В 

CAT IV 
1000 В 

CAT IV 
600 В 

CAT III 
300 В 

 

https://www.fluke.com/ru-ru/product/electrical-testing/basic-testers/fluke-1ac-ii
https://www.fluke.com/ru-ru/product/electrical-testing/basic-testers/fluke-2ac
https://www.fluke.com/ru-ru/product/electrical-testing/basic-testers/fluke-1lac-ii-a
https://www.fluke.com/ru-ru/product/electrical-testing/basic-testers/fluke-lvd2
https://www.fluke.com/ru-ru/product/electrical-testing/basic-testers/fluke-lvd1

