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0,23-0,091 Вход управления Е1 схемы 
«ИЛИ»

2 Информационный вход I1

3 Информационный вход I2

4 Напряжение питания 

5 Информационный вход I3

6 Информационный вход I4

7 Вход управления Е2 схемы 
"И"

8 Общий вывод OV

9 Вход поддержки HL

10 Аналоговый выход 4

11 Аналоговый выход 3

12 Аналоговый вход 

13 Аналоговый выход 2

14 Аналоговый выход 1

16 Вход поддержки HН

Коммутатор напряжения

Металлокерамические корпуса 4112.16-1, 4112.16-2, 4112.16-2н, 4112.16-2.01.

Управление газоразрядными панелями  
постоянного и переменного тока 

в устройствах отображения информации. 
Тэкспл: - 60°С …+125°С

1109Кн4 
бК0.347.406-03 тУ

Наименование параметра, единица измерения
(режим измерения при Токр. ср.= +25°С)

Буквенное
обозначение

 Значение параметров

не менее не более

Пороговое напряжение низкого уровня, В U
TL max 0,7

Пороговое напряжение высокого уровня, В UTН min 2,0

Остаточное напряжение низкого уровня, В
(UСС = 4,5 В, IО = 10 мА) 
(UI = 0,7 В, UIE1 = 2,0 В, UIE2 = 0,7 В)
(UI = 2,0 В, UIE1 = 0,7 В, UIE2 = 2,0 В)

UOL - 6

Остаточное напряжение высокого уровня, В
(UСС = 4,5 В, USW = 20-220 В, IО = 10 мА) 
(UI = 0,7 В, UIE1 = 0,7 В, UIE2 = 2,0 В)
(UI = 2,0 В, UIE1 = 0,7 В, UIE2 = 0,7 В)

UOН - 6

Напряжение на диодах поддержки, В
(IО = 50 мА) UD 0,8 2,8

Входной ток низкого уровня, мA
(UСС = 11 В, USW = 220 В) 
по информационным входам
(UI = 0,4 В, UIE1 = 2,0 В, UIE2 = 2,0 В)
по управляющим входам
(UI = 2,0 В, UIE1 = 0,4 В)

IIL - 0,15

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы



Наименование параметра, единица измерения
(режим измерения при Токр. ср.= +25°С)

Буквенное
обозначение

 Значение параметров

не менее не более

Входной ток высокого уровня, мкA
(UСС = 11 В, UI = 2,4 В, USW = 220 В) IIH - 10

Ток потребления от низковольтного источника питания, мA
(UСС = 11 В, UI = 2,4 В, UIE1 = 2,4 В, 
 UIE2 = 2,4 В, USW = 220 В)

ICC1 - 5

Ток потребления аналогового входа, мA 
(UСС = 11 В, UI = 0,4 В, UIE1 = 0,4 В, 
UIE2 = 0,4 В, USW = 220 В)

ICC2 - 4

Ток потребления по цепи поддержки, мA
(UСС = 11 В, UI = 0,4 В, UIE1 = 0,4 В, 
UIE2 = 0,4 В, U = 220 В) 

ICC - 4

Ток утечки аналогового входа, мкA
(USW = 220 В) ILI - 10

Ток утечки развязывающих диодов, мкA
(U = 220 В) ILD - 50

Ток утечки аналогового выхода, мкA
(U = 220 В) ILО - 50

Ток утечки диодов поддержки, мкA
(U = 220 В) IL - 50

Время задержки распространения сигнала при включе-
нии, мкс
(UСС = 5 В, USW = 220 В) 

по информационным входам
(UI =  , UIE1 = 0, UIE2 = 5,0 В)

         по входу управления Е1  
(UI = 0, UIE1 =  , UIE2 = 0)

по входу управления Е2 
(UI = 5,0, UIE1 = 0, UIE2 =  )

tPHL - 0,4

Время задержки распространения сигнала при выклю-
чении, мкс
(UСС = 5 В, USW = 220 В) 

по информационным входам
(UI =  , UIE1 = 0, UIE2 = 5,0 В)

         по входу управления Е1 
(UI = 0, UIE1 =  , UIE2 = 0)

по входу управления Е2 
(UI = 5,0, UIE1 = 0, UIE2 =  )

tPLH - 2,5

Коммутируемое напряжение, В USW 20 220

Напряжение питания, В UCC 4.5 11

Напряжение, приложенное к выходу, В U - 250

Напряжение на входе, В UI - 0.5 UCC +1.5

Ток нагрузки, статический режим, А I0 - 11

Мощность, рассеиваемая при Ткорп. +25°С, Вт Pрас - 0,8

Емкость нагрузки, пФ CL - 44

Примечание:
Соответствие пороговых напряжений UTL max, UTН min приведенным нормам обеспечивается 
при проверке параметров UOL и UOН.

Продолжение1109Кн4 


