
171УВ1А, 171УВ1Б
Микросхемы используются в качестве широкополосного 

регулируемого усилителя. Назначение выводов: 1 — земля 1 
( — {/..„); 3 — питание ( +  /Уи.п) \ 4, 5 ,6  — выводы; 8 — земля 
2; 9 — резистор; 10 — вход; 11 — смещение; 12 — АРУ.

+^ип

П а р а м е т р ы 1 Р е ж и м  и зм е р е н и я 1 7 1У В 1А 1 7 1 У В 1 Б

П и п ,  В 6 4 - 0 , 6 6 ■+■ 0 , 6

^ п о т »  мА { / и п  =  6 ,6  В < 2 0 < 2 0

К у и ( У „ п =  5,4  В; V вх= 1 0  мВ;

/  = 2 5  МГц
^ п А Р У >  д Б п =  5,4 В; {Увх =  К) мВ;

/  = 2 0  МГц

> 4 0 > 4 0

^ С о с .в »  Д Б ( / в х = Ю  мВ, /  = 8 0  МГц,

[ в =  80 МГц

- 3 —

^Увх=10 мВ, /  = 6 0  МГц,

[ в —  60  МГц

— —  З 1

мВ ^ип =  6 ,6  В,  (УВХ =  Ю мВ,

/  =  100 кГц

> 3 0 > 3 0

1 При [/нп =  5,4 В
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