
175УВ1А, 175УВ1Б, К175УВ1А, К175УВ1Б
Микросхемы предназначены для использования в качестве 

широкополосного усилителя. Назначение выводов: 1 — земля 
( - ( / И п ) ,  2  — блокировка; 6 — выход; 8 — питание ( +  {/и п) 
9, 10 — коррекция; 12 — вход, 13, 14 — обратная связь.

Принципиальная схема (а) и типовая схема вклю
чения ( б )  ИМС 175УВ1, К175УВ1

П а р а м е т р ы Р е ж и м  и з м е р е н и я
1 7 5 У В 1 А

1 7 5 У В 1 Б

К I 7 5 У В 1 А

К 1 7 5 У В 1 Б

( / и » ,  В 6 , 3 4 - 0 , 6 6,3 4 -  0,6

1  пот, мА ^ / в х = 0 <  15 < 1 5
К у и

/  =  1 М Г ц ;  г„ — 1 кО м; С „ = 5  пФ >  10 ; >  ю

>

*
< ( = 1  М Г ц ;  { / „  =  10 мВ 25 25

К г ,  % {/вых^О.Б  В; /  =  40 М Г ц <  10 <  10
/ С и р  Л Ч Х ,  %

( З а ы х  = 0 , 5  В;  /  = 4 0  М Г ц < 5 < 5

К а к ,  КОМ / = 1 0 0  кГц ;  / ? н =  1 к О м ;  С„ =

=  5 пФ >  1
>  1

К в ы х ,  О м / = 1 0 0  к Г ц < 7 5 < 7 5

45 30
/ в ,  М Г ц / ? „  =  1 кО м

60 45

{/и п т а х ,  В — 7 7
1 1  а х  А  тах ,  В — 1,5 1,5

1 При номинальном напряжении источника питания 6 В и темпе
ратуре 2 5 ±  Ю °С.
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