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1407УД1А, 1407УД1Б, КР1407УД1
Малошумящие широкополосные операционные усилители. 

Микросхемы 1407УД1 А,Б конструктивно оформлены в корпусе 
типа 301.8-2, а микросхемы КР1407УД1 в корпус типа 2101.8-1. 
Назначение выводов (в скобках указано для КР1407УД1): 
1(8) — ток управления; 2 (1) — баланс; 3 (2) — вход инвер
тирующий; 4 (3) — вход неинвертирующий; 5 (4) — питание 
( — ^/ип); 6 (5) — баланс; 7(6) — выход; 8 (7) — питание
(  +  ^ и . п ) .

Схема балан
сировки ИМС 1407УД1

В х о д
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П а р а м е т р ы Р е ж и м  и з м е р е н и я 1407У Д 1А 1407У Д 1Б К Р 1407У Д 1

(/и .п  1» В __ . 5 ± 0 , 5 5 ± 0 , 5 5 ± 0 , 5

(/«.п 2, В — —  5 ± 0 , 5 - 5  ± 0 ,5 - 5 ± 0 , 5

/п о т » м А — < 8 < 6 < 8

/в х , м к А — < 1 0 < 1 0 < 1 0

Д / в х , м к А < 2 < 2 < 2

(/ в ы х ./л а л г , В Я н  =  2 к О м +  3 ...( — 2) +  М — 2) +  М - 2 )

№  с м * м В — < 6 < 3 < 1 0

(/ ш .и , ,— Я г  =  500 О м ; / = < 5 < 5 < 5
н В / У Г ц

К у . и

10 к Г ц

П р и  / <  1 к Г ц ; >  10 000 >  10 000 > 1 0  000

* / . « , =  ± 1  В

П р и  / =  6 М Г ц ; > 1 0 0 > 5 0

[/ В х  =  3 м В

П р и  / =  2 М Г ц ; > 1 0 0

/С о с .с ф > Д В

(/ В х  = 3  м В

> 7 2 > 7 2 > 7 0

У а . „ ,  В / м к с > 2 5 > 2 5 < 1 0
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