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ДЕТЕКТОР ПРОВОДКИ С ГИГРОМЕТРОМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукта
Профессиональный детектор полезен электриков, сантехников, маляров, штукатуров при проведении 
строительных и ремонтных работ для сканирования стен и потолков. Детектор позволяет находить в стенах 
провода под напряжением, элемент из цветных и ферромагнитных металлов и деревянные перекрытия. 
Использование детектора значительно минимизирует риск повреждения инженерных коммуникаций под 
штукатуркой.

Характеристики:
Используется для обнаружения:
  проводов под напряжением – глубина расположения до 50 мм;
  ферромагнитных металлов – глубина расположения до 60 мм;
  цветных металлов – глубина расположения до 50 мм;
  деревянных строительных элементов– глубина расположения до 38 мм;
  встроенный гигрометр для измерения влажности древесины
  и строительных материалов в диапазоне:

 - Древесина 5-50%
 - Строительные материалы 1,5-33%;
  прост в обслуживании;
  визуальная и звуковая сигнализация обнаружения кабеля;
  корпус для защиты от механических повреждений;
  удобная, эргономичная, компактная и легкая форма, облегчает работу одной рукой;
  питание от 2 батарей типа ААА 1,5 В; увеличенный срок службы батареи благодаря функции 
автоматического отключения.
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