
2

Gniazda i akcesoria

❶ Montaż oraz demontaż akcesoriów w gnieździe - patrz str. 16. Moduły sygnalizacyjne / przeciwprzepięciowe typu M... - patrz str. 17.     ❷ W nawiasie podano 
wysokość gniazda z obejmą wyrzutnikową.     ❸ Dla RM85..., RMP85: obciążenia powyżej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) wymagają 
zmostkowania zacisków: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz katalog „Przekaźniki” oraz www.relpol.com.pl     ❹ Wysokość zestawu: 69 mm (GZMB80-0040) lub  
78 mm (GZMB80-0025).
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GZF80
Do RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

Z zaciskami śrubowymi  
Maksymalny moment  
dokręcenia zacisku: 0,5 Nm
Montaż na szynie 35 mm  
wg PN-EN 60715  
lub na płycie 
67,2 x 15,5 x 36,5 mm
Dwa tory prądowe,  
raster 5 mm 
10 A, 250 V AC

WymiarySchematy połączeń ❸

Akcesoria ❶
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RM87L RM87PRM85
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RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive
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GZ80-1001

GZMB80-0040

GZMB80
Do RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

Z zaciskami sprężynowymi 
Maks. przekrój przewodów:  
1 x 0,2...1,5 mm2  
(1 x 24...16 AWG)  
Długość odizolowania  
przewodów: 9...11 mm 

Montaż na szynie 35 mm  
wg PN-EN 60715 
97 x 16 x 45,2(69/78 ❹) mm ❷
Dwa tory prądowe,  
raster 5 mm 
10 A, 300 V AC

WymiarySchematy połączeń ❸

Akcesoria ❶ ❹ Sposób podłączenia przewodów

Rysunki przedstawiają kolejność operacji przy wkładaniu 
przewodów do zacisku sprężynowego oraz zalecany  
śrubokręt do otwierania sprężyn klatkowych, zgodny  
z normą DIN 5264 FORM „A”.
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RM84 
RMP84

RM87L RM87PRM85
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RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

GZMB80-0025 GZ80-1001

Moduł typu M...TR
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Dzia³ Sprzeda¿y  tel. +48 68 47 90 822, 850 • e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




