
РЕЛЕ РМУГ

Герметичное реле РМУГ, питаемое постоянным током, предназна
чено для коммутации электрических цепей постоянного и перемен
ного тока.

Реле РМУГ соответствует общим техническим условиям 
РХ0.074.005ТУ и техническим условиям РСО.452.012ТУ.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от —60 до + 85  °С.
Циклическое воздействие температур при пяти циклах —60 

и + 85  °С.
Повышенная относительная влажность до 98% при температуре 

+ 4 0 ± 2  °С в течение не более двух суток.
Атмосферное давление от 5 до 780 мм рт. ст.
Вибрация (вибропрочность и виброустойчивость) в диапазоне 

частот:
от 5 до 30 Гц — с амплитудой не более 1 мм;
от 30 до 80 Гц — с ускорением не более 4 g.
Вибропрочность реле гарантируется при 5 млн, циклов

Ударная прочность. При одиночных ударах с ускорением не бо
лее 100 g — 9 ударов. При многократных ударах с ускорением не бо
лее 4 g — 10 000 ударов.

Ударная устойчивость — при ускорении не более 4 g.
Постоянно действующие линейные ускорения — не более 10 g.

Конструктивные данные

Конструктивные данные реле приведены на рис. 28. Разметка 
для крепления изображена на рис. 29. Электрическая схема реле 
показана на рис. 30.
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Рис. 28
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Пример записи реле паспорта РС4.523.401П1 в конструкторской 

документации дан в табл. 50.

Таблица 50

Обозначение Наименование

РС4.523.401П1 Реле РМУГ РСО.452.012ТУ

Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Ток питания обмотки — постоянный.

Сопротивление изоляции между токоведущими элементами 

токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее:

в нормальных климатических у:ловиях (обмотка обесточена) 5000
в условиях повышенной влаж н ости ..........................................  100
при максимальной положительной температуре (обмотка под 

током).............................................................................................. 100

Испытательное напряжение между токоведущими элементами 

токоведущими элементами и корпусом, Вэфф:

в нормальных климатических условиях............. ................... ... 750
в условиях повышенной влаж ности ............. ............................. 600
прн атмосферном давлении 41 мм рт. ст.................................... 500

» > > 15 мм рт. сг.....................................  300
> > » 5 мм рт. с т .................................... 250

Время непрерывной работы реле, ч:

при нормальном атмосферном давлении и температуре окру
жающей среды -|-50 С .............................................................  500

при атмосферном давлении 5 мм рт. ст. и температуре 
окружающей среды -j-20°C ....................................................... 400
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Частные характеристики реле приведены в табл. 52. Износостой

кость — в табл. 53. Материал контактов — Ср999. Сопротивление 

электрического контакта не более 0,6 Ом. Масса реле не более 160 г.

Ч а с т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и
Таблица .52
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О  х О о  н О X о  н о  х А No  Х'о

РС 4.523.401ГП 2п 1з 680 i t  68 — — 15,0 4,0 27 +  3 25,0 при

U  =  27 В

5,0

РС 4.523.402П 1 4п 430 +  43 — — 15,0 4,0 27 н- 3 25,0 при 6,0

£/ =  27 В

Р С 4.523.403П 1 4п 5000 +  500 11,0 2,7 — — 80— 85 32,0 прн 8,0

6 0 ± i
U  =  8 0 —  85 В

Р С 4.523.404П 1 2п1з 5000 нг 500 9,0 Ь 7 — — 45,0 при  

£/ =  60 В

5 ,0

60+iРС 4.523.405П 1 2з 5000 ±  500 8,0 1,3 — — 22,0 при  

и  = 6 0  В

7,0

Р С 4.523.406П 1 2п 430 н  43 27,0 5,0 —
— 27 н - 3 25,0 при 5,0

U  = 2 7  В

Р С 4.523.418П 1 1п 21 ±  2,1 110,0 28,0 — — 6 + 1

бо+!

21,0 при  

и  = 6 В

16,0

РС 4.523.419П 1 2п 5000 +  500 8,0 1,5 —
— 25,0 при  

и  =  60 В

6,0

Р С 4.523.420П 1 ) Р 76 +  7,6 — — 4,5 0,7 6 + 1 30,0 при

и  =  6 в
50,0

Р С 4.523.421П 1 4п 107 +  10,7 — — 7,0 2,5 12 +  2 40,0 при  

и  =  12 В

6,0

Х П 4.523 .423П ] 1п 2200 н  220 8,5 2,0 27 +  3 52,0 прн

U  =  27 В

13,0

И з н о с о с т о й к о с т ь
Таблица 53
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0,05—0,10 30—300 А ктивная П остоя н н ы й 5
1,5 • 106 4 . 10*ОД 0— 0,50 6— 30 » 10

0,50— 1,00 6— 30 » 105 25 . 10*

0 ,0 5 -0 ,3 0 115— 220 » П ерем енны й  

50— 400 Гц 5
0,5 • Ю5 25 • 103

0,30— 1,00 6— 115 » То ж е 5 • 10< 1,25 • 10*

0,15— 0,50 6— 30 И н д у к т и в н а я  
т ^  0,015 с

П остоя н н ы й

1

1,6 • 104 0,4 - 10*

0,30— 0,50 6— 115 co s ф ^  0,3 П ерем енны й  

50— 400 Гц
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