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см. “Сокращения” на стр. 7/2

дополнительные контакты положения – AUP
Тип 1SDA.....R1

T2-T3 T4-T5-T6 T7-T7M

AUP T2-T3 - 1 контакт положения 
“установлен” автоматических выключателей 051372

AUP-I Т4-Т5 24 V DC - 1 контакт положения 
“установлен” автоматических выключателей 054920

AUP-I Т4-Т5 400 V AC/DC - 1 контакт 
положения “установлен” автоматических 
выключателей 054918

AUP-R T4-T5 24 V DC  - 1 контакт положения 
“выкачен” автоматических выключателей 054921

AUP-R T4-T5 400 V AC/DC - 1 контакт 
положения “выкачен” автоматических 
выключателей 054919

AUP T7-T7m 24 V DC 062110

AUP T7-T7m 250 V AC 062111

дополнительные контакты раннего замыкания – AUE
Тип 1SDA.....R1

T1-T2-T3 T4-T5 T6 T7

AUE - контакты раннего замыкания 051374 054925 060394 062112

Примечание: для T7, дополнительные контакты раннего замыкания (AUE) могут быть заказаны только установленными на автоматическом выключателе.
 для T7 в выкатном исполнении, необходимы блоки скользящих контактов для фиксированной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/40.

Адаптеры – ADP
Тип 1SDA.....R1

T4-T5-T6

ADP – 5-контактные адаптеры 055173
ADP - 6-контактные адаптеры 054922
ADP - 12-контактные адаптеры 054923
ADP - 10-контактные адаптеры 054924

Удлинитель для тестирования втычных/выкатных выключателей
Тип 1SDA.....R1

T4-T5-T6

5-контактный удлинитель для контрольных испытаний дополнительных реле  
на выключателях T4-T5-T6 P/W

055351

6-контактный удлинитель для контрольных испытаний дополнительных контактов (1+1) 
на выключателях T4-T5-T6 P/W

 
055063

12-контактный удлинитель для контрольных испытаний дополнительных  
контактов (3+1) на выключателях T4-T5-T6 P/W

055064

10-контактный удлинитель для контрольных испытаний моторного привода и контактов 
раннего замыкания на выключателях T4-T5-T6 P/W 055065

Устройство возврата в исходное состояние после срабатывания расцепителя
Тип 1SDA.....R1

T7M

Устройство возврата в исх. состояние 24-30 V AC/DC 063554
Устройство возврата в исх. состояние 110-130 V AC/DC 062118
Устройство возврата в исх. состояние 200-240 V AC/DC 062119

Примечание:  для T7-T7m в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для фиксированной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/40.


