
Помещения, воздух которых может обрабатываться с помощью рециркуляторов:
Категория
опасности

Тип помещения

I Операционные, предоперационные, родильные, стерильные
зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для

недоношенных и травмированных детей

II Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного
молока, палаты и отделения иммунно-ослабленных больных,

палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных
зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории,

станции переливания крови, фармацевтические цеха

III Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I
и II категории)

IV Детские игровые комнаты, школьные классы, административно-
офисные помещения, бытовые помещения промышленных и

общественных зданий с большим скоплением людей при
длительном пребывании

V Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные
площадки помещений ЛПУ

Рекомендации по времени обработки помещений, подлежащих оборудованию
рециркуляторами для обеззараживания воздуха, в зависимости от категории

опасности и необходимого уровня бактерицидной эффективности:
Наименова

ние
рециркулят

ора

Объем
помещения

м3

Рекомендованное время обработки, мин

99,9%
I

категори
я

99,0%
II

категори
я

95,0%
III

категория

90,0%
IV

категория

85,0%
V

категори
я

КВАНТ-15

до 30 65 45 30 25 20

от 31 до 50 110 70 45 35 30

от 51 до 75 - 110 70 55 45

от 76 до 100 - - 95 70 60

КВАНТ-30

до 30 50 30 20 15 15

от 31 до 50 80 55 35 30 20

от 51 до 75 120 80 50 40 35

от 76 до 100 - 110 70 55 45

от 101 до 150 - - 105 80 65


