
 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус: 

Огнестойкий пластиковый корпус. 

Возможность использования с маркировочными табличками. 

Количество контактных блоков: 1шт (1НЗ). 

 

 

 

 

Электротехническое изделие общего назначения. 

 

Технические характеристики контактного блока, 

установленного в распределительных коробках: Стандарты: 

 - TS EN 60947 -5-1 

 - VDE 0660 

 - ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 

     

   

 

Рабочий диапазон 

температур 
-5/+85°C 

Механический ресурс  
5 миллионов операций 

(3000 открытий - закрытий в час) 

Электрический ресурс 
1 миллион операций 

(1800 открытий - закрытий в час) 

Усилие затяжки контактов 0,6-0,8 Nm 

Профиль соед. провода Min: 1x0,5 mm'2 

Профиль провода Max: 2x2,5 mm'2 

  

Область применения   AC15 

Рабочее напряжение Ue 250V AC 

Рабочая частота f 50Hz 

Рабочий ток Ie 4A 

Напряжение изоляции Ui 300V 

Импульсное перенапряжение Uimp 2.5kV 

Диэлектрическая прочность   1500V AC 

 
EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA    

SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

 

Паспорт 
пульт управления, торговая марка «EMAS», 

модель: P1EC400E40K 

Электрические параметры: 

 

Технические параметры: 

 



 


