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Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44
Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

• Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
• Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand. 
• Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
• Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.

Small Energy Station BKV 2/4 G IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

• Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
• Fitted to a robust steel-tube frame for safe standing.
• Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
• Earthed sockets distributed to all 3 phases.
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Artikel-Nr.
Article No.

Barcode 
4007123...

VPE
UP

Kabellänge
Cable length

Kabelbezeichnung
Cable

Stecker
Plug

Steckdosen
Socket

1 15375 0 075539 1 2 m H07RN-F 5G1,5 CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin 2 x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
4 x 230 V/16 A

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP 44
Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

• Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
• Mit Tragegriff. 
• Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
• Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.

Small Energy Station BKV 2/4 T IP 44
For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

• Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
• Equipped with a comfortable handle for easy carrying.
• Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
• Earthed sockets distributed to all 3 phases.
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IP 44

Artikel-Nr.
Article No.

Barcode 
4007123...

VPE
UP

Kabellänge
Cable length

Kabelbezeichnung
Cable

Stecker
Plug

Steckdosen
Socket

1 15365 0 075522 1 2 m H07RN-F 5G1,5 CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
4x 230 V/16 A




