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Диод выпрямительный серии
Д112

Средний прямой ток ITAV 10 А, 16 A, 25 А
Повторяющееся импульсное напряжение в
закрытом состоянии UDRM

400-1800 ВПовторяющееся импульсное обратное
напряжение URRM

Максимально допустимая температура перехода Tj max 150°C

Внешний вид

Обозначение и наименование параметра Ед.
изм. Значение Параметры измерения

10 А 16 А 25 А
Параметры в проводящем состоянии

IFAV
Максимально допустимый средний ток в
открытом состоянии

A 10 16 25 Tc= 88 C;
180 эл. град. синус; 50 Гц

IFSM
Ударный ток

кA 0,28 0,30 0,38 180 эл. град. синус;
tp=10 мс; единичныйимпульс; UR=0 В;

I2t
Защитный показатель

A2c 0,3 х
103

0,4 х
103

0,6 х
103

180 эл. град. синус;
tp=10 мс; единичныйимпульс; UR=0 В;

Блокирующие параметры

URRM
Повторяющееся импульсноеобратное напряжение В 400-1800

Tj min< Tj <Tj max;
180 эл. град. синус;
50 Гц

URSM
Неповторяющееся импульсноеобратное
напряжение В 500-1900

Tj min< Tj <Tj max; 180 эл. град.
синус;единичный импульс

Характеристики в проводящем состоянии
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UFM
Импульсное напряжение в открытом состоянии,
макс

В IFM=
32 А

IFM=
51А

IFM=
79А

Tj=25 C;

1.30 1.30 1.25

UTO
Пороговое напряжение, макс

В 0.86 Tj=Tj max;
0.5  IFAV < IT < 1.5  IFAV

rT
Динамическое сопротивление, макс

мОм 0.015

Блокирующие характеристики

IRRM
Повторяющийся импульсный обратный ток, макс мA 3 Tj=Tj max;UR=URRM

Динамические характеристики

Qrr

Заряд обратного восстановления,макс мкКл 60

Tj=Tj max; IFM=IF(AV);
diR/dt=5 A/мкс;UR=100
В;

trr
Время обратного восстановления,макс

мкс 8

IrrM
Ток обратного восстановления,макс

A 15

Механические параметры

w
Масса кг 0,006

Md
Крутящий момент Нм 0,9-1,1

Прочее

Климатическое исполнение по
ГОСТ 15150

УХЛ2, У2, Т2

Полярность Не указывается Анод на основании

Х Катод на основании
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МАРКИРОВКА

Пример маркировки:

Д112-16Х-10 УХЛ2

Д - Выпрямительный диод
112 - Конструктивное исполнение
16 - Средний ток в открытом состоянии, A
Х - Катод на основании
10 - Класс по напряжению
УХЛ2 - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2

Чертеж КМДШ-12

Все размеры указаны в миллиметрах


