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Uwaga
Narzędzia do usuwania izolacji WEICON mogą być stosowane tylko do kabli i przewodów bezpotencjałowych, które nie są pod napięciem.
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Szczypce Nr 5

Szczypce do ściągania izolacji WEICON są stosowane do
usuwania osłonek wielu różnych przewodów elastycznych
i sztywnych. Szczypce są ergonomicznie skonstruowane i
posiadają automatyczny system skanowania, który określa
średnicę kabla. Zapobiega to uszkodzeniu przewodów
wewnętrznych. Rodzina narzędzi do usuwania izolacji obejmuje
różne typy, które mogą być stosowane w różnych obszarach
i są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Szczypce WEICON są stosowane zarówno w handlu, jak i w
przemyśle i nadają się również do użytku prywatnego.

Dane techniczne

Rodzaj kabla cienkie przewody i druty PVC,-kabele do pomieszczenia wilgotnego

Obszar zastosowania 0,2 - 6,0 mm² (24 - 10 AWG)

Nóż wewnętrzny Zmienny

Dodatkowa korzyść Szczypce boczne do cięcia drutu do maksyalnie do 2mm Ø

Nadwartość Szczypce boczne do cięcia drutu do maksyalnie do 2mm Ø,

Akcesoria Nóż zamienny zestaw, art . nr 51100002

Atest Z aprobatą niemieckiego TÜV NORD

Długość 165 mm

Cieżar 105 g

500_ArtNr 51000005

IMPA-Code 611762

   


